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Podkaszarka akumulatorowa
Husqvarna 115iL zestaw z ładowarką
i baterią.
Cena 1 349,00 zł

Cena poprzednia 1 699,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 967 09 88-02

Producent Husqvarna

Opis produktu
Brak zmiany ceny produktu w ciągu ostatnich 30 dni

Podkaszarka akumulatorowa Husqvarna 115iL zestaw z ładowarką i baterią.
Lekka, wygodna i łatwa do uruchomienia podkaszarkado użytku przydomowego. Działa cicho dzięki akumulatorowi litowo-
jonowemu. Sprawdza się świetnie przy wykaszaniu krawędzi trawnika. Napęd litowo-jonowy

Akumulator litowo-jonowy
zapewnia długotrwałą moc i
wydajność na najwyższym
poziomie.
savE™

Wybierz tryb savE aby
uzyskać maksymalny czas
pracy
Intuicyjne sterowanie
przyciskami

Intuicyjne sterowanie dzieki
prostym w obsłudze
przyciskom.
Głowica żyłkowa Tap 'n Go

System podwójnego
podawania żyłki dla
lepszego efektu koszenia.
 

Maxymalne  obroty na
wałku wyjściowym

5500 obr/min

 
Akumulator
Typ akumulatora Lion
Napięcie akumulatora 36,5 V
Pojemność akumulatora 2 Ah
Moc akumulatora 73 Wh
Liczba baterii w
opakowaniu/paczka baterii

10 szt.

Waga jednego akumulatora 0,048 kg / 0,11 funty
Ciężar akumulatora 0,7 kg / 1,54 funty
Liczba cel 10
Nazwa modelu akumulatoraBLi10,36.5V/2.0Ah
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Nazwa modelu ładowarki QC 80,80W /220V
Standardowy czas
ładowania baterii do 80% /
100%

50/70 min

Typ silnika BLDC (brushless)
 
Smarowanie
Typ smarowania
(przekładnia kątowa)

Mineral grease

 
Dane dot. wibracji i hałasu
Równoważny poziom drgań,
uchwyt lewy/prawy

1,9/1,4 m/s²

Poziom ciśnienia
akustycznego przy uchu
operatora

70 dB(A)

Gwarantowana moc
akustyczna (Lwa)

83 dB(A)

 
Przekładnia
Przełożenie 34:15
Kąt przekładni 90 °
 
Wymiary ogólne
Szerokość robocza 33,02 cm / 13 cal
Waga bez akumulatora 3,45 kg / 7,61 funty
Waga z akumulatorem 4,15 kg / 9,15 funty
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