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Przecinarka elektryczna Husqvarna K
3000 Vac.
Cena 3 690,00 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy 966 71 58-01

Producent Husqvarna Construction

Opis produktu

 
 
 

 

Doskonałe zbieranie pyłu

Bezkonkurencyjne usuwanie pyłu dzięki separatorowi umożliwia cięcie bez użycia wody.

 

Łatwa instalacja separatora pyłu

Szybkozłącze umożliwia łatwe przełączenie się z tradycyjnego cięcia na pracę z separatorem pyłu.

 

Duża trwałość i niski poziom hałasu

Przekładnia kątowa o dużych wymiarach zapewnia urządzeniu trwałość, minimalną utratę mocy i niski poziom hałasu.

 

Zabezpieczenie przeciążeniowe

ElgardTM chroni maszynę przed przeciążeniem silnika poprzez zmianę prędkości obrotów.

SilnikaNapięcie 230 / 120 / 110 V
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Prąd znamionowy, A 12/15/20 A
Moc znamionowa 2700/1800/2200 W
Wyposażenie tnąceŚrednica tarczy 350 mm / 14 cal

Maks. głębokość cięcia, mm 119 mm / 4,5 cal
WymiaryCiężar (bez paliwa) 8,9 kg / 19,6 funty

DrganiaDrgania uchwytu przedniego 3,5 m/s²
Drgania uchwytu tylnego 3,5 m/s²
Dźwięk i hałasGwarantowana moc akustyczna (Lwa) 105 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora  95
dB(A)
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