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Traktor Husqvarna TC138 z koszem.
Cena 14 490,00 zł

Dostępność Niedostępny

Producent Husqvarna

Opis produktu
Promocja!!! W 2019 roku do wszystkich modeli traktorów i riderów Husqvarna dodajemy gratis
podkaszarkę akumulatorową 115iL z duża baterią 20Bli oraz ładowarką QC80.

TC 138 to łatwy w obsłudze traktor ogrodowy idealny dla właścicieli domów o małych i średnich ogrodach. Maszyna doskonale
zbiera ścinki trawy, liście i inne resztki roślinne dając estetyczne rezultaty pracy. Posiada duży, zintegrowany kosz, który łatwo
opróżnić z fotela operatora. Wyposażony w potężny silnik Husqvarna Series nie wymagający użycia ssania przy rozruchu oraz
przekładnię hydrostatyczną sterowaną pedałem. Nakładka BioClip® i deflektor do wyrzutu tylnego dostępne jako opcja. 

Sterowana pedałem przekładnia hydrostatyczna

Regulacja prędkości i kierunku jazdy odbywa się bez trudu za
pomocą sterowanej pedałem przekładni hydrostatycznej.
Osobny pedał do jazdy do przodu i do tyłu.
Funkcja TrioClip

Trzy systemy koszenia w jednej maszynie. W traktorach z serii
CT kosz i BioClip® należą do wyposażenia standardowego.
Przy pomocy dodatkowego deflektora można także uzyskać
wyrzut tylny.
Możliwość użytkowania przez cały rok

Duży wybór osprzętu umożliwia wszechstronne wykorzystanie
naszych traktorów przez cały rok. Dodatkowe wyposażenie
obejmuje między innymi przyczepy, lemiesze do odśnieżania i
szczotki.
Konstrukcja Step-through

Łatwość wsiadania i wysiadania.
Dźwignia regulacji wysokości koszenia na błotniku

Łatwo dostępna dźwignia regulacji wysokości koszenia dla
większej ergonomii. Oparte na sprężynie urządzenie tnące
łatwo się reguluje.
Przesuwny, regulowany fotel

Regulacja ustawienia fotela do przodu i w dół lub do tyłu i do
góry.
Wskaźnik poziomu akumulatora z przyłączem do ładowarki

Jasno wskazuje poziom naładowania akumulatoradzięki
cczemu łatwo zauważyć kiedy ładowanie jest potrzebne.
Przylącze ładowarki jest umieszczone obok wskaźnika dla
wygodnego ładowania akumulatora.
Wahliwa przednia oś

Dobre wyważenie i komfort jazdy.

Silnik Husqvarna Series Engine
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Opracowany dla firmy Husqvarna przez Briggs i Stratton silnik charakteryzuje się wysokiej klasy filtrem oleju,
smarowaniem ciśnieniowym, systemem antywibracyjnym i automatycznym ssaniem.

Rozruch nie wymagający ssania

Łatwe rozpoczęcie pracy dzięki automatycznemu ssaniu.

Wskaźnik zapełnienia pojemnika

Sygnał informuje, kiedy należy opróżnić pojemnik na trawę.

Solidne, stalowe podwozie

Solidne, stalowe podwozie, zapewniające maksymalną wytrzymałość maszyny.

Łączniki o zwiększonym oporze

Zapewniają stabilny promień skrętu i większą łatwość manewru.

Doskonałe urządzenie tnące

Maksymalna wydajność pracy.

Air Induction

Mocny strumień powietrza unosi trawę przed skoszeniem, zapewniając doskonałe cięcie i zbieranie trawy oraz liści.

Kółka podporowe

Urządzenie tnące wyposażone zostało w kółka podporowe, zmniejszające ryzyko uszkodzenia trawy na nierównym
terenie.

Możliwość dołączenia przewodu z wodą

Ułatwienie przy czyszczeniu urządzenia tnącego. Wystarczy dołączyć wąż, puścić wodę i włączyć silnik.

Miejsce na kubek

Przydatne miejsce na kubek.

Reflektory

Dzięki nim traktor jest lepiej widoczny, a Ty możesz pracować po zmroku.

Wyłącznik bezpieczeństwa umieszczony pod fotelem

W momencie, gdy kierowca opuszcza fotel, silnik oraz urządzenie tnące wyłączają się automatycznie.

System ROS

Bezpieczeństwo. System ROS wyłącza noże tnące podczas jazdy do tyłu.

Kosz

Duży, wydajny kosz nadaje się doskonale do zbierania zarówno trawy, jak i liści. Można go bez trudu opróżnić z fotela
kierowcy.

953 51 17-02 - Przyczepa Profi 

Przyczepa-wywrotka z unoszoną klapą, ułatwiającą załadunek i
rozładunek.
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501 00 82-01 - Przyczepa 275 

Solidna przyczepa wywrotka z unoszoną klapą do łatwego
załadunku i rozładunku.
967 02 71-01 - Przyczepa 

Przyczepa wywrotka z unoszoną klapą.
953 51 24-01 - Brona 

Solidna brona z gumowymi kołami i regulowaną głębokością
roboczą. Obrotowe zęby, które się składają podczas cofania
brony.
954 12 00-43 - Brona pazurowa 

Solidna i wytrzymała brona pazurowa do skutecznego
usuwania mchu. Obciążniki do 32 kg zależnie od stanu
podłoża.
967 02 72-01 - Rozsiewacz 

Poręczny rozsiewacz z prostą regulacją dozowania, do pracy na
większych obszarach.
954 12 00-46 - Rozsiewacz 

Poręczny rozsiewacz, przeznaczony do mniejszych terenów.
581 53 80-01 - Zbieracz/kolektor do trawy 

Zbieracz-przyczepka/pojemnik do wydajnego zbierania
skoszonej trawy. Regulowana wysokość. Opróżniany z fotela
kierowcy.
586 63 65-01 - Zbieracz/kolektor do trawy 

Solidny zbieracz do trawy o dużej pojemności. Szybki i
beznarzędziowy montaż.
965 89 94-01 - Walec 

Dołączyć walec do kosiarki samobieżnej i wypełnić go wodą lub
piaskiem. Walec służy do wyrównywania podłoża oraz
przyciskania świeżo posianej trawy.
544 92 18-01 - Pług wirnikowy dwustopniowy 

Pług wirnikowy dwustopniowy z szerokością roboczą 107 cm.
Wyrzutnik obracany o 180o. Należy stosować z łańcuchami
śniegowymi i przeciwciężarem.
544 92 17-01 - Lemiesz do odśnieżania 

Wytrzymały, stalowy lemiesz z ochronnym mechanizmem
sprężynowym. Szerokość robocza 122 cm. Możliwośc
ustawienia pod różnymi kątami, w lewo lub w prawo. Należy
stosować z łańcuchami śniegowymi i przeciwciężarem.
966 00 19-01 - Osłona gumowa 

Do mocowania na krawędzi lemiesza do odśnieżania, aby
chronić podłoże przed uszkodzeniami. Do lemiesza 544 92
17-01.
964 99 43-01 - Łańcuchy śniegowe 

Zapewnia niezawodną przyczepność podczas odśnieżania. Para
łańcuchów do tylnych kół traktora o rozmiarze opon 18x8.5".
960 71 00-38 - Przystawka mulczująca 

Umożliwia przekształcenie traktora na wersję mulczującą, co
oznacza że trawa jest cięta na drobne kawałki, które szybko
rozkładają się na trawniku i służą jak nawóz oraz sprawiają że
trawnik jest bardziej odporny na suszę. Pasuje do modeli o
szerokości koszenia 107 cm, 97 cm od 2012r. Szerokość
koszenia: 97 cm.
505 56 88-13 - Osłona maski 

Solidna osłona maski montowana z przodu traktora. Skutecznie
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chroni maskę i nadaje traktorowi potężniejszy wygląd. Szybka
instalacja umożliwia łatwuy dostep do maski. Pasuje do
wszystkich traktorów.
954 12 00-49 - Zderzak 

Praktyczny zderzak mocowany z przodu traktora. Skutecznie
chroni maskę silnika.
579 45 01-01 - Ładowarka do akumulatorów BC 0.8 

Dla wszystkich akumulatorów 12V ołowiowo-kwasowych od
1,2-32Ah, takich jakie znajdują się w Riderach, traktorachi itp.
Ładowarka nadaje się do ładowania podtrzymującego aż do
100Ah. Idealna do sezonowych pojazdów. W pełni
automatyczna dla optymalnego ładowania i ładowania
podtrzymującego, które maksymalizuje czas pracy baterii i
wydajność. Brak iskry, odporna na zwarcia i odwrotną
polaryzację dla bezproblemowego użytkowania. Wodoodporna
(IP 65) - można jej uzywać na zewnątrz nawet jeśli pada deszcz
lub śnieg. Stosować razem z wskaźnikiem stanu akumulatora
Husqvarna.
505 63 08-82 - Pokrowiec na traktor 

Duży pokrowiec na traktor. Wykonany z wodoodpornego
nylonu. Na dole ściągacz, otwory wentylacyjne. Do modeli
traktorów GT i YT od roku 2007 i wszystkich modelil CT.
960 71 00-41 - Deflektor 

Do traktorów z pojemnikiem na trawę. Przekształć traktor z
funkcji zbierania na funkcję tylnego wyrzutu. Dzięki
deflektorowi ścinki trawy kierowane są do tyłu i w dół.
544 92 16-01 - Szczotka 

Pasuje do nowego podwozia z wyrzutem bocznym.
580 75 45-01 - Kanister 

Kanister o pojemności 15 litrów przeznaczony do maszyn
kołowych. Posiada trzy wyjątkowo umiejscowione uchwyty oraz
specjalnie zaprojektowany przewód paliwowy, dzieki czemu
kanister łatwo podnosić i przenosić, a co najważniejsze szybko
uzupełnić paliwo bez rozchlapywania i rozlewania.

 

 

1) Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną netto (przy określonej prędkości obrotowej)
typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J1349/ISO 1585. Moc silników
produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć
będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.
2) Mierzone po wewnętrznej stronie skrętu
Silnik
Producent silnika Briggs & Stratton
Nazwa silnika Husqvarna Series
Typ silnika Husqvarna Series 4155 (Intek) Model 31R577
Moc znamionowa 8,6 kW @ 2600 obr/min
Moc1 8,6 kW
Pojemność cylindra 508 cm³
Cylindry 1
Chłodzenie silnika Powietrze
Prądnica 5&3 A
Akumulator 12 V 14 Ah
Typ filtru powietrza Paper
Rodzaj paliwa Benzyna
Pojemność zbiornika paliwa 5,7 lit / 1,5 gal.
Umiejscowienie zbiornika paliwa Z przodu
Rodzaj smarowania silnika Ciśnieniowe
Pojemnośc oleju  
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Poj. zbiornika oleju, l 1,42 lit / 48 fl oz
Filtr oleju Tak
 
Układ napędowy
Rodzaj skrzyni biegów Hydrostatyczna
Producent przekładni Tuff Torq
Model przekładni K46
Napęd Sterowana pedałem
Prędkość jazdy w przód, min.-maks. 0-6,7 km/h / 0-4,16 mph
 
Urządzenie tnące
Szerokość robocza 97 cm / 38 cal
Okrąg nieskoszonej trawy2 107 cm / 42,13 cal
Typ urządzenia tnącego Z jednego fragmentu blachy
Materiał obudowy Stal
Metody koszenia Zbieranie
Wysokość koszenia, min.-maks. 38 - 102 mm / 1,5 - 4,02 cal
Regulacja wysokości koszenia Stopniowy
Regulacja wysokości koszenia Na błotniku
Uruchamianie noży Ręczne
Ilość noży 2
Rodzaj noży CRD/HP
Kółka podporowe 2
Urządzenie tnące malowane proszkowo Tak
Złączka węża ogrodowego Tak
 
Inne
Rodzaj fotela 11" high back
Wysokość oparcia fotela Niskie
Materiał fotela Vinyl
Rodzaj kierownicy Standard
Pojemnik na trawę W komplecie
Deflektor Dostępny dodatkowo
Nakładka BioClip® Dostępne jako osprzęt
 
Wymiary
Rozmiar opon przednich 15x6-6"
Rozmiar opon tylnych 18x8,5-8"
Pojemność kosza 220 lit / 7,77 stopy sześcienne
 
Dane na temat mocy akustycznej i hałasu
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora 85 dB(A)
Emisja hałasu 98,5 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa) 100 dB(A)
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